HIDROLAVADORA DE AGUA CALIENTE
MC

Caracteristicas :

* Estructura metalica pintada con pintura
electroestatica texturada y capot de acero
INOX para evitar la corrosion.

* Motor eléctrico.

* Bomba de agua para alta presion, con
pistones de ceramica, carter y ciguefal
en bafio de aceite por inmersion total.

* Mandmetro en bafio de glicerina para la
lectura 'y control de la presion de trabajo.

* Valvula By pass y seguridad, reguladora
de presion, para trabajos continuos.

* Caldera del tipo vertical de acero INOX con serpentina doble sin costura, de cafio de acero para
para alta presion y fondo ceramico refractario, para obtener mayor temperatura con menor
consumo de gas oil.

* Tablero electrico con contactor, relevo termico, termostato de regulacion de temperatura y pre-
sostato de apagado de caldera automatico.

* Manguera de alta presién R2 por 10mts de largo

* Pistola de corte automatico a distancia y lanza atermica.

Presion | Caudal Motor

Descripcion Bomba Bar Lts/min | HP V  Hz | RPM Dimensiones
MC 1208A Annovi 120 8 3 220 50 1450 | 1150 x 630 x 880
MC 1515 A Annovi 150 15 5,5 380 50 1450 | 1150 x 630 x 880
MC 2015 A Annovi 200 15 7,5 380 50 1450 | 1150 x 630 x 880

MC 1111 CM Comet 110 11 3 220 50 1450 | 1150 x 630 x 880

MC 1111 CT Comet 110 11 3 380 50 1450 | 1150 x 630 x 880
MC 1515C Comet 150 15 5,5 380 50 1450 | 1150 x 630 x 880
MC 2015C Comet 200 15 7,5 380 50 1450 | 1150 x 630 x 880
MC 1309 | Interpump 130 9 3 220 50 1450 | 1150 x 630 x 880
MC 1514 | Interpump 150 14 5,5 380 50 1450 | 1150 x 630 x 880
MC 1515 | Interpump 150 15 5,5 380 50 1450 | 1150 x 630 x 880
MC 1813 | Interpump 180 13 55 380 50 | 2800 | 1150 x 630 x 880
MC 2015 | Interpump 200 15 7,5 380 50 1450 | 1150 x 630 x 880
MC 1515U Udor 150 15 55 380 50 1450 | 1150 x 630 x 880
MC 2015 U Udor 200 15 7,5 380 50 1450 | 1150 x 630 x 880
MC 1515 H Hawk 150 15 55 380 50 1450 | 1150 x 630 x 880
MC 2015 H Hawk 200 15 7,5 380 50 1450 | 1150 x 630 x 880

Sgto Cabral 1950, Tigre (1648), Buenos Aires
Tel/lFax: (011) 4587-3644 (lineas rot.) e-mail: inf o@meicom-argentina.com.ar
www.meicom-argentina.com.ar







